ANAPLOMB

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour I'établissement du constat
établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati
(listes A et B de I’annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : DDT_16881_LYON 08
Date du repérage : 03/05/2021

Références réglementaires

Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé
Publique; Arrétés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011,
arrété du 1° juin 2015.

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i 8 rue Laurent Carle
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Maison Lot numéro : NC,
Code postal, ville : . 69008 LYON
Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC,

Périmetre de repérage : | i Maison

Type de logement : | e Maison de 100 a 150 m?2
Fonction principale du batiment : | .....ooiiiiiiiiiiiienne. Habitation (maison individuelle)
Date de construction : | L < 1949

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... SUCCESSION RIU
Adresse : .....coeiinens 8 rue Laurent Carle
69008 LYON 08
Le commanditaire Nom et prénom : ... 1629 NOTAIRES - Mr Luc BROSSIER -ROPITAL
Adresse : .....coeiinens 9 Rue du Bas D'argent
69001 LYON 1

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de
repérage ayant participé BUREAU VERITAS )
au repérage . thentlon 1 25/03/2021
--------------------------- AUPLAT Alexandre Oﬂi;agfa“grede CciiIiFéSATTr%aon'\;Ferag%eog' Echéance : 24/03/2028
Personne(s) N° de certification : 8162610
signataire(s) autorisant PUTEAUX (92062)

la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : ANAPLOMB (Numéro SIRET : 40819462900064)
Adresse : 7 avenue Barthélémy Thimonnier, 69300 CALUIRE

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA FRANCE

Numeéro de police et date de validité : 4258231004 / 1ler JUILLET 2021

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 17/05/2021, remis au propriétaire le 17/05/2021

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 15 pages, la conclusion est située en page 2.
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste A ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
Tresse, Papier, Laine de verre, Indissociables (Grenier; Garage)
Platre, Peinture, Matériau bitumineux, Indissociables (Grenier; Garage)
Matériau bitumineux, Platre, Peinture, Indissociables (Grenier; Garage)

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante.

1.1 Hors Liste A,B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits hors liste A et B ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
Plaque bitumineuse, Vert(e) (Piéce 1; Piece 2; Piéce 3)
Plaque bitumineuse, Rouge (Piéce 1; Piéce 2; Piece 3)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou
I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant -
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2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... FLASHLAB

Adresse & .......cocviiiiiiiiii i 38 rue de I'Industrie 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 1-5765 ET 1-5952 / 79892366000012

3. — La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble béti, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie dimmeuble, certains matériaux ou produits contenant

de I'amiante conformément a la législation en vigueur.

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente

ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat
établi a l'occasion de la vente de tout ou partie d’un
immeuble bati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble bati, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la
promesse de vente ou, a défaut de promesse, a
l'acte authentique de vente. En cas de vente
publique, le dossier de diagnostic technique est
annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/’état mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme code>.

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de
localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé
publique.»

L'’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la

mission réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par
I’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de

Liste &

Composant de la constrichion

FPartie du composant d vérifier ou d sonder

Flocages

Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B

Composant de la constniciion

Partie du composant d vérifier ou d sonder

I Paroisverticales intérieures

Ilurs, Cloisons "en d” et Poteaus
(pérphérigues et inteénenrs)

Enduits projetés

Revéternent dus (plagues de mennizeries)

RevEterent dws (ardante-ciment)

Entourages de poteauy (carton)

Entourages de poteanx (arniante-citment)

Entourages de poteaux {matériau sandwich)

Entourages de poteany (carton-+plitre)

Cofftage perdn

Cloisons (Jégires et préfabriguées), Gaines et
Coffres verticaw:

Enduits projetés

Patnean de clotsons

2 Planchers et plafonds

Plafords, Poutrss et Charpertes, Gaines et | Enduits projetés
Caofftes Hormontanx Patnean collés ou vissés
Planchers Dialles de g0l
3, Conduils, candisations et dquipemenks inténienss
Clonduits d fluides {air, eau, autres fuides) gfﬁfl‘;l;;es o

Clapets fvolats coupe-feu

Clapets compe-feu

Volets coupe-feun

Rebouchage

Portes coupe-feu

Joints (tresses)

Joints (handes)

Vide-ordures

Conduits

4. Eldments axtdriouss

Toitues

Plaues (composites)

Placques (fibres-cirment)

Ardoiges (cotposites)

A rdnises (fhres-ciment)

Aeressoires de couverhires (conposies)

A eoessoires de cowvertures (fhres-ciment)

Bardeas bitwrninen

Bardages et facades légéres

Placyues (composites)

Plagues (flhres-ciraent)

Ardoiges (comgosites)

Ardoises (flbresciment)

Panreanx (coraposites)

Panneauy (fibres-ciment)
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Conduits en toiture et fagade

Conduites d'eaux phrviales en atviatte-ciraent

Conduites d'eai usées en amiante-cirent

Conduits de furnée en arniante-citasht
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base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant
de I'amiante avant démolition d'immeuble ou celui a élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information

Néant

3.2.6 Le périmetre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

Entrée, Chambre 5,
Cuisine, Garage,
Chambre 1, Piéce 1,
Wc, Piéce 2,
Chambre 2, Piéce 3,
Salle de bain, Débarras,
Séjour, Abris,
Dégagement, Cave,
Chambre 4, Toiture,
Grenier, Wc 2
Localisation Description
Sol : Parquet
Dégagement Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Sol : Parquet
Chambre 4 Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Sol : Parquet
Chambre 5 Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Sol : brut
Grenier Mur A, B, C, D : brut
Plafond : brut
Sol : revétement plastique (lino)
Entrée Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I: Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Tapisserie
Sol : Carrelage
Cuisine Mur A, B, C, D, E : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture
we Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Sol : Parquet
Chambre 1 Mur A, B, C, D, E : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture
Sol : Parquet
Chambre 2 Mur A, B, C, D, E : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Tapisserie
Sol : Carrelage
Salle de bain Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Tapisserie
Sol : revétement plastique (lino)
Séjour Mur A, B, C, D, E : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Tapisserie
Sol : Béton et brut
Garage Mur : carrelage
Plafond : brut
Sol : revétement plastique (lino)
Piece 1 Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Sol : revétement plastique (lino)
Piece 2 Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture
Sol : revétement plastique (lino)
Piece 3 Mur A, B, C, D : Platre et Tapisserie
Plafond : Platre et Peinture
Sol : Carrelage
Abris Mur : brut
Plafond : brut
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Localisation Description

Sol : brut
Débarras Mur : brut
Plafond : brut

Sol : brut
Cave Mur : brut
Plafond : brut

Toiture Sol : tuiles Composant Neuf

Sol : Béton et brut
Wc 2 Mur : brut
Plafond : brut

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'acces aux parties de lI'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 17/05/2021

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 03/05/2021

Heure d’arrivée : 11 h 00

Durée du repérage : 02 h 00

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : 1629 NOTAIRES Mr Luc BROSSIER -ROPITAL

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. — Résultats détaillés du repérage

5.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Etat de

- mmentair
conservation co EHEES

Localisation Identifiant + Description Conclusion Justification

Identifiant: ZPSO-001

Réf. échantillon: POO1

Réf. laboratoire: 21FP005842-001
Description: Tresse, Papier, Laine de verre,
Indissociables

Composant de la construction: 6 - Conduits Absence Aprés analyse en
et accessoires intérieurs - Conduits de fluides d'amiante laboratoire
(air, eau, vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Partie a sonder: Calorifuge (tresses,
coquilles, matelas...)

Localisation sur croquis: ZPSO-001

Grenier; Garage

Identifiant: ZPSO-001

Réf. échantillon: POO1

Réf. laboratoire: 21FP005842-001
Description: Platre, Peinture, Matériau
bitumineux, Indissociables
Composant de la construction: 6 - Conduits Absence Aprés analyse en
et accessoires intérieurs - Conduits de fluides d'amiante laboratoire
(air, eau, vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Partie a sonder: Calorifuge (tresses,
coquilles, matelas...)

Localisation sur croquis: ZPSO-001
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Localisation

Identifiant + Description

Conclusion

Justification

Etat de
conservation

Commentaires

Identifiant: ZPSO-001

Réf. échantillon: POO1

Réf. laboratoire: 21FP005842-001
Description: Matériau bitumineux, Platre,
Peinture, Indissociables

Composant de la construction: 6 - Conduits
et accessoires intérieurs - Conduits de fluides
(air, eau, vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Partie a sonder: Calorifuge (tresses,
coquilles, matelas...)

Localisation sur croquis: ZPSO-001

Absence
d'amiante

Aprés analyse en
laboratoire

Aucun autre matériau de la liste A n’a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.2 Identification des matériaux repérés de la liste B

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion

Justification

Etat de
conservation

Commentaires

Néant

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

Commentaires relatifs a l'identification des matériaux repérés hors des listes A et B

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion

Justification

Etat de
conservation

Commentaires

Piéce 1; Piéce 2; Piéce 3

Identifiant: ZPSO-002

Réf. échantillon: P0O02

Réf. laboratoire: 21FP005842-002
Description: Plaque bitumineuse, Vert(e)
Composant de la construction: 5 - Planchers
et planchers techniques - Revétements de
sols

Partie a sonder: Sous-couche (carton, feutre,
...) de revétement souple

Localisation sur croquis: ZPSO-002

Absence
d'amiante

Aprés analyse en
laboratoire

Identifiant: ZPSO-002

Réf. échantillon: P002

Réf. laboratoire: 21FP005842-002
Description: Plaque bitumineuse, Rouge
Composant de la construction: 5 - Planchers
et planchers techniques - Revétements de
sols

Partie a sonder: Sous-couche (carton, feutre,
...) de revétement souple

Localisation sur croquis: ZPSO-002

Absence
d'amiante

Aprés analyse en
laboratoire

6. — Signatures

Nota :

Fait a LYON, le 03/05/2021

Par : AUPLAT Alexandre

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail
sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Signature du représentant :
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° DDT_16881_LYON 08

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a |'évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans l'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention
du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
WWW.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Garage

M ZPSO-C0N

1 s
Al.
é

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ANAPLOMB, auteur : AUPLAT Alexandre

Dossier n° DDT_16881_LYON 08 du 03/05/2021
Adresse du bien : 8 rue Laurent Carle 69008 LYON

Chambre 2
Chambre 1

. 2 Salle de bain-
.

pe = Entrée
[ | j

'\

A,

Cuisine Séjour
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ANAPLOMB, auteur : AUPLAT Alexandre
Dossier n° DDT_16881_LYON 08 du 03/05/2021
Adresse du bien : 8 rue Laurent Carle 69008 LYON

ZPSO-00%

]

1 l

Gl (-*mel_z"'ﬂ

\ Déga em@g\' )
Noa s Chambre 5
Chambre 4 B
) - I ﬂ_
- Sleliol

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ANAPLOMB, auteur : AUPLAT Alexandre
Dossier n° DDT_16881_LYON 08 du 03/05/2021
Adresse du bien : 8 rue Laurent Carle 69008 LYON

Piéce 2 E . Piéce3
Débarips *-| =" piece ] =
4 NT 2 ‘.
|=' Y (-, I

% Abris
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ANAPLOMB, auteur : AUPLAT Alexandre
Dossier n° DDT_16881_LYON 08 du 03/05/2021
Adresse du bien : 8 rue Laurent Carle 69008 LYON

Légende
Conduit en fibro-ciment Dalles de sol
Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage
Brides flocage Nom du propriétaire :
SUCCESSION RIU
Adresse du bien :
8 rue Laurent Carle
Dépot de Matéri 69008
e e FAUX PLAFOND LYON

contenant de I'amiante

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

NP X[]o o

Présence damiante

Toiture en matériaux
composites

Photos

Photo n° PhAOO1

Localisation : Grenier; Garage

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Tresse, Papier, Laine de verre, Indissociables

Localisation sur croquis : ZPSO-001

Photo n° PhA002
Localisation : Piece 1; Piéce 2; Piece 3

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols

Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple
Description : Plaque bitumineuse, Vert(e)
Localisation sur croquis : ZPSO-002

7.2 - Anhnexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :
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Constat de repérage Amiante n°DDT_16881_LYON 08

d P Amiante
o A - Composant de Parties du -
Identifiant et préléevement Localisation ey " composant Description Photo
Tresse, Papier, Laine de verre,
Indissociables
6 - Conduits et Commentaires prélévement:
accessoires Calorifuge (tresses, coquilles,
intérieurs - matelas...)
o Conduits de Calorifuge (tresses, Envoyé au labo en tant que :
ZPS0-001-P001 Garage fluides (air, eau, coquilles, matelas...) Calorifuge (tresses, coquilles,
vapeur, fumée, matelas...)
échappementl Réf. laboratoire: 21FP005842-001
autres fluides) Commentaires Laboratoire:
Tresse, Papier, Laine de verre,
Indissociables:MOLP
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Platre, Peinture, Matériau bitumineux,
Indissociables
6 - Conduits et Commentaires prélévement:
accessoires Calorifuge (tresses, coquilles,
intérieurs - ) matelas...)
0019 } Conduits de Calorifuge (tresses, Envoyé au labo en tant que :
ZPS0-001-2-P001-2 Garage fluides (air, eau, coquilles, matelas...) Calorifuge (tresses, coquilles,
vapeur, fumée, matelas...)
échappement, Réf. laboratoire: 21FP005842-001
autres fluides) Commentaires Laboratoire: Platre,
Peinture, Matériau bitumineux,
Indissociables:MET
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Matériau bitumineux, Platre, Peinture,
Indissociables
6 - Conduits et Commentaires prélévement:
accessoires Calorifuge (tresses, coquilles,
intérieurs - ) matelas...)
0012 } Conduits de Calorifuge (tresses, Envoyé au labo en tant que :
2PS0-001-3-P001-3 Garage fluides (air, eau, | coguilles, matelas...) Calorifuge (tresses, coquilles,
vapeur, fumée, matelas...)
échappement, Réf. laboratoire: 21FP005842-001
autres fluides) Commentaires Laboratoire:
Matériau bitumineux, Platre, Peinture,
Indissociables:MET
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Plaque bitumineuse, Vert(e)
Commentaires prélévement: Sous-
couche (carton, feutre, ...) de
5 'pﬁ:’:;ﬁ:r: et Sous-couche revétement souple
r .
. N (carton, feutre, ...) Envoyé au labo en tant que : Sous-
ZPS0-002-P002 Piece 1 te(ﬁ:hnlques _d de revétement couche (carton, feutre, ...) de
REVEtemIe"tS € souple revétement souple
sols Réf. laboratoire: 21FP005842-002
Commentaires Laboratoire: Plaque
bitumineuse, Vert(e):MET
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
Plaque bitumineuse, Rouge
Commentaires prélévement: Sous-
couche (carton, feutre, ...) de
5 'pﬁl::ccﬁ:rss et Sous-couche revétement souple
r .
. Envoyé au labo en tant que : Sous-
ZPS0-002-2-P002-2 piece 1 techniques - (carton, feutre, ..) Y 9

Revétements de de rtse;it?;nent
sols P

couche (carton, feutre, ...) de
revétement souple
Réf. laboratoire: 21FP005842-002
Commentaires Laboratoire: Plaque
bitumineuse, Rouge:MET
Analyse a réaliser: Toutes les

couches mélangées

Copie des rapports d’essais :
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G FlashLab

38, rue de l'industrie - 67400 lllkirch-Graffenstaden
Té&l : 03 88 67 01 04 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

Accréditation cofrac
N° 1-5765
Site d'lllkivch
Portée disponible
sur www.cofrac.fc  ESSAIS

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ANAPLOMB

Alexandre AUPLAT

7, avenue Barthelemy Thimonier
68300 CALUIRE

Client :

I nossier . H
DOSSIER

| I L | 2 ;
Date de réception : 06/05/2021

Edition du rapport : 12/05/2021 4 20:37

21FP005842
DDT_16881_LYON 08
8 rue Laurent Carle 69008 LYON

Référence FlashLab :
Référence client :
Adresse du site :

ipti Préparation Analyse
Phase analysée i Descr]ptlonM LP P Y Résultat
o Nb I Traitement Nb | Méthode Analyste
Référence échantillon FlashLab : 21FP005842-001
Référence échantillon client : PO01 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas }
Localisation : Garage
# Platre, Peinture, Matériau # Acide i ; . s s g
bitumineux, Indissociables N/A #1 chlohydrique #2 | # META msilber # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g giﬂr:ltﬁré,a?nkd)lit:smolcr;:glz SPIatre, N/A #1 # Chloroforme #2 | #META msilber # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée “*
i ’ # Matériau granuleux,
i ;’S‘B:;C‘?;E;g’e" Laine de.verre, Matériau synthétique, | #2 N/A #2 | #MOLP chuck # Aucune fibre damiante 'a été détectée **
Fibres de papier

vl S pre on el dana se arecn € pres ¢ anie gdans les ma ALl X
Préparation MOLP {Microscopie Optique & Lumiére Polarisée} selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.

Préparation META ({Microscopie Electronique & Transmission Analytique) selon les méthodes intemes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF
X43-050.

** MOLP: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellemert renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observahles® inférieure a |a limite de détection.

** META: L'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection

Observation(s) :
La totalité de téchantifion a été utilisée.

X, ,_ §
—
‘IH = E——I -
MICHEL Elodie
Chef d'équipe

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis a l'essai. Le
du pr des 1S, QUi ir i au

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrété du 1er octobre 2019 modifié par I'arrété du 26 décembre 2019
* Pour &tre optiqguement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieur & 0,2 micrometre (um).

ne saurait &tre de I'échanti et

R-PRR-FOR-1-9 Page1/2
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Constat de repérage Amiante n°DDT_16881_LYON 08 aj) Amiante

Accréditation cofrac

N° 1-5765
° as a Site d'llikirch
Portée disponible

38, rue de l'industrie - 67400 lllkirch-Graffenstaden
TEl 03 88 67 01 04 - E-mail : serviceclient@flashlab fr surwww.cofrac.fi  ESSALS

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : ANAPLOMB
Alexandre AUPLAT
7, avenue Barthelemy Thimonier
68300 CALUIRE

{ DOSSIER ', -
Date de réception : 06/05/2021

Référence FlashLab : 21FP005842
Référence client: DDT_16881_LYON 08 Edition du rapport : 12/05/2021 4 20:37
Adresse du site : 8 rue Laurent Carle 68008 LYON

ipti Préparation Analyse

Phase analysée i Descr]ptlonM P Y Résultat

o Nb I Traitement Nb | Méthode Analyste
Référence échantillon FlashLab : 21FP$05842-002
Référence échantillon client : P002 - Sous-couche (cartan, feutre, } de revetement souple
Localisation : Piece 1
# Plague bitumineuse, Vert{e} N/A #1 # Chloroforme #2 | # META msilber # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée “*
# Plaque bitumineuse, Rouge N/A #1 # Chloroforme #2 | # META msilber # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOLP {Microscopie Optique & Lumiére Polarisée} selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.

Préparation META (Microscopie Electronique & Transmission Analytique} selon les méthodes intemes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF
X43-050.

** META: L'8chantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiarnte inférieure A la limite de détection.

Observation(s) :

-
Ty q". e
MICHEL Elodie
Chef d'équipe
La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis a l'essai. Le ne saurait étre de I'échantil et
du pr des 1S, QUi ir i au

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrété du 1er octobre 2019 modifié par I'arrété du 26 décembre 2019
* Pour &tre optiqguement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieur & 0,2 micrometre (um).
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systeme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne évaluée | insufflation d'air dans le local et | ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
est ventilée par ouverture des fenétres. ou I'orientation du jet est telle que celui-ci | évaluée,
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui | n'affecte pas directement le faux plafond | ou

présente une (ou plusieurs) fagade(s) ouverte(s)
sur |'extérieur susceptible(s) de créer des situations
a forts courants d'air, ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
d'air est telle que celui-ci affecte directement le
faux plafond contenant de I'amiante.

contenant de I'amiante,

ou

2° Il existe un systéeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

2° 1l existe dans la piece ou la zone évaluée,
un systéeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera
considérée comme forte dans les situations ou
I'activité dans le local ou a I'extérieur engendre des
vibrations, ou rend possible les chocs directs avec
le faux plafond contenant de I'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discotheque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012,
le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est
effectué dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de
la derniére évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussierement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de
trois mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de
conservation. L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre

accusé de réception.
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Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-
29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la
valeur de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits
de la liste A contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des
résultats des mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinqg fibres par litre, le
propriétaire fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de |’état de
conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement
inférieur a cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits
concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a
compter de la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére
évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a
réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux
traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25,
a une mesure du niveau d’empoussieérement dans l'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur
ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a
une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |'arrété
mentionné a l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle
ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués
a l'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen
visuel et a la mesure d’empoussiérement dans I’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu'il présente et I’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiqguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la
nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I’'analyse de risque ;
d) Contréler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de |'évaluation de I’'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’'étre apportées.
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